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[57]申請專利範圍
1.　一種具簡諧倍頻音之圓管，該圓管設有相對二端口，該二端口之間設有一腔室，該腔室
連通一調音孔，該調音孔位於該二端口之間；其中，該圓管具有一軸向截面及一徑向截

面，該調音孔具有一孔心同時位於該軸向截面及該徑向截面上，使該調音孔之邊緣分別

沿該軸向截面與該徑向截面呈鏡像對稱，並於該軸向截面投影形成對稱之四緣影線，各

緣影線具有一直線段及一弧線段，該直線段由該徑向截面朝向該圓管之端口延伸並連接

該弧線段，該弧線段由一簡諧波函數之波形自波峰遞減至波谷之平滑曲線所形成。

2.　根據申請專利範圍第 1項所述之具簡諧倍頻音之圓管，其中該簡諧波函數係如下列方程
式所示：

其中，A1、λ1、φ1為該簡諧波函數 y1(z)之振幅、週期、相位，z為該圓管之軸向的單位
長度。

3.　根據申請專利範圍第 2項所述之具簡諧倍頻音之圓管，其中該圓管之結構符合如下列方
程式所示之限制條件：
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R0-Rc<A1<2R0，  其中，R1、R0分別為該圓管之中心軸線與內、

外周面的距離，Rc 為該直線段與該圓管之中心軸線的間距，L為該圓管之長度，Lz為該

直線段由該徑向截面朝向該圓管之端口延伸之長度。

4.　根據申請專利範圍第 1項所述之具簡諧倍頻音之圓管，其中該圓管為一不鏽鋼管、一錏
管或一塑膠管。

5.　一種具簡諧倍頻音之圓管的設計方法，係由一電腦系統執行，包含下列步驟：產生一圓
管模型，該圓管模型設有二端口、一腔室、一調音孔、一軸向截面及一徑向截面，該調

音孔經由該腔室連通該二端口，該調音孔具有一孔心同時位於該軸向截面及該徑向截面

上，該調音孔的邊緣分別沿該軸向截面及該徑向截面呈鏡像對稱，並於該軸向截面投影

形成對稱之四緣影線，各緣影線具有一直線段及一弧線段，該直線段由該徑向截面朝向

該圓管模型之一端口延伸並連接該弧線段，該弧線段由一簡諧波函數之波形自波峰遞減

至波谷之平滑曲線所形成；將該直線段與該圓管之中心軸線的距離、該直線段由該徑向

截面朝向該圓管之一端口延伸之長度、該簡諧波函數之振幅、週期及該圓管之長度設為

一設計變數組；設定該設計變數組的限制條件；及計算三目標頻率與該圓管模型之三自

然頻率的誤差平方和，利用一數值逼近法修正該三自然頻率，直到取得該誤差平方和之

最小值，依據該修正後的三自然頻率修正該圓管模型之設計變數組，依據該修正後的設

計變數組修正該圓管模型的形狀。

6.　根據申請專利範圍第 5項所述之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法，其中該簡諧波函數係
如下列方程式所示：

其中，A1、λ1、φ1為該簡諧波函數 y1(z)之振幅、週期、相位，z為該圓管模型之軸向的
單位長度。

7.　根據申請專利範圍第 6項所述之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法，其中該圓管模型之結
構符合如下列方程式所示之限制條件：

R0-Rc<A1<2R0，  其中，R1、R0分別為該圓管模型之中心軸線與

內、外周面的距離，Rc為該直線段與該圓管模型之中心軸線的間距，L為該圓管模型之
長度，Lz為該直線段由該徑向截面朝向該圓管模型之端口延伸之長度。

8.　根據申請專利範圍第 5項所述之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法，其中該誤差平方和的
計算方式係如下列方程式所示：

(2)
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其中，f1~f3分別為該圓管模型之三自然頻率，fobj1~fobj3分別為該三目標頻率，F(D)為
該圓管模型之三自然頻率與該三目標頻率之誤差平方和。

9.　根據申請專利範圍第 5項所述之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法，其中該數值逼近法為
牛頓法。

10.   根據申請專利範圍第 5項所述之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法，另包含由該電腦系統
將該圓管模型修正後的形狀轉成一輸出檔案，用以加工一圓管，使該圓管具有簡諧倍頻

音。

11.   一種具有圓管的擊樂器，包含：一架體；及數個圓管，結合於該架體；其中，各圓管設
有相對二端口，該二端口之間設有一腔室，該腔室連通一調音孔，該調音孔位於該二端

口之間，各圓管具有一軸向截面及一徑向截面，該調音孔具有一孔心同時位於該軸向截

面及該徑向截面上，該調音孔的邊緣分別沿該軸向截面及該徑向截面呈鏡像對稱，並於

該軸向截面投影形成對稱之四緣影線，各緣影線具有一直線段及一弧線段，該直線段由

該徑向截面朝向該圓管之一端口延伸並連接該弧線段，該弧線段由一簡諧波函數之波形

自波峰遞減至波谷之平滑曲線所形成。

12.   根據申請專利範圍第 11項所述之具有圓管的擊樂器，其中該簡諧波函數係如下列方程式
所示：

其中，A1、λ1、φ1為該簡諧波函數 y1(z)之振幅、週期、相位，z為該圓管之軸向的單位
長度。

13.   根據申請專利範圍第 12項所述之具有圓管的擊樂器，其中該圓管之結構符合如下列方程
式所示之限制條件：

R0-Rc<A1<2R0，

其中，R1、R0分別為該圓管之中心軸線與內、外周面的距離，Rc為該直線段與該圓管

之中心軸線的間距，L為該圓管之長度，Lz為該直線段由該徑向截面朝向該圓管之端口

延伸之長度。

14.   根據申請專利範圍第 11項所述之具有圓管的擊樂器，其中該圓管為一不鏽鋼管、一錏管
或一塑膠管。

15.   根據申請專利範圍第 11項所述之具有圓管的擊樂器，其中該架體為一基座，該基座包含
一支撐部、一平台及一結合組件，該支撐部結合於該平台，該數個圓管透過該結合組件

結合於該平台，各圓管係水平地設置於該平台。

16.   根據申請專利範圍第 15項所述之具有圓管的擊樂器，其中各圓管係懸空地設置於該平台
之上方。
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17.   根據申請專利範圍第 15項所述之具有圓管的擊樂器，其中各圓管分別設有數個結合孔，
各圓管之結合孔與該調音孔相互錯位，該結合組件水平地穿過各圓管之結合孔。

18.   根據申請專利範圍第 17項所述之具有圓管的擊樂器，其中該結合組件包含數條鋼絲、釣
魚線或其組合。

19.   根據申請專利範圍第 15項所述之具有圓管的擊樂器，其中各圓管之調音孔朝向該平台。
20.   根據申請專利範圍第 11項所述之具有圓管的擊樂器，另包含一敲擊件，用以敲擊該圓

管。

21.   根據申請專利範圍第 11項所述之具有圓管的擊樂器，其中該架體為一懸掛件，該懸掛件
包含至少一掛繩、一平板及數個懸繫件，該掛繩結合於該平板，該數個圓管由該懸繫件

懸掛於該平板。

22.   根據申請專利範圍第 21項所述之具有圓管的擊樂器，其中各圓管設有一結合孔，各圓管
之結合孔與該調音孔相互錯位，各懸繫件具有二端，其一端結合於各圓管之結合孔，另

一端結合於該平板。

23.   根據申請專利範圍第 22項所述之具有圓管的擊樂器，其中各圓管之結合孔鄰近該二端口
的其中一個。

24.   根據申請專利範圍第 21項所述之具有圓管的擊樂器，另包含一撞擊件，該撞擊件由該懸
繫件懸掛於該平板，各圓管設置於該撞擊件之周圍。

25.   根據申請專利範圍第 21項所述之具有圓管的擊樂器，其中各懸繫件為一鋼絲或一釣魚
線。

圖式簡單說明

第 1圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例的立體圖。
第 2圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例的前視圖。
第 3圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例的側視圖。
第 4圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例的調音孔邊緣與音頻之示意圖。
第 5圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例的底切結構形狀改變後之示意圖。
第 6a圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例的測試示意圖。
第 6b圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例測試時的時域示意圖。
第 6c圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管實施例測試時的頻域聲音頻譜圖。
第 7圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法實施例的流程示意圖。
第 8圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法實施例的基音音階分別為 F5、#F5、

G5、#G5、A5之成品示意圖。
第 9圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法實施例的基音音階分別為#A5、B5、

C6、#G6、D6之成品示意圖。
第 10圖係本發明之具簡諧倍頻音之圓管的設計方法實施例的基音音階分別為#D6、E6、

F6、#F6、G6、#G6、A6、#A6、B6、C7、#C7、D7、#D7、E7、F7之成品示意圖。
第 11圖係本發明之具有圓管的擊樂器第一實施例的立體組合圖。
第 12圖係本發明之具有圓管的擊樂器第二實施例的立體組合圖。
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